
-0.44- -5.06--0.10-

2%

parking

2% 2%

2%
2%

rijweg

2%

rijweg

Ter plaatse vervaardigde betonnen
trottoirband-kantstrook, type IE-IIE1

Ter plaatse vervaardigde betonnen
trottoirband-kantstrook, type IE-IIE1

1%2%
2%

2%

Toplaag van asfaltbeton type APT-C, dikte E = 4cm
Onderlaag van asfaltbeton type APO-A, dikte E = 8cm
Steenslagfundering type IIA, dikte 9cm
Steenslagfundering type IA, dikte 14cm
Onderfundering type II, dikte 20cm
Geogrid

1%

2%

rijweg

2%
2%

rijweg

2%

2%

rijweg parkeerplaats

2%

2%2%

rijweg rijweg

1%

Ter plaatse vervaardigde betonnen
trottoirband-kantstrook, type IE-IIE1

2%
2%

Toplaag van asfaltbeton type APT-C, dikte E = 4cm
Onderlaag van asfaltbeton type APO-A, dikte E = 8cm
Steenslagfundering type IIA, dikte 9cm
Steenslagfundering type IA, dikte 14cm
Onderfundering type II, dikte 20cm
Geogrid

buffer- en infiltratieborder

tussen 1en 2%

3% 1% 1%

Onderfundering, type II, dikte 20cm
Geogrid

oprit

Fietspadklinker grijs 300/150/80 zonder velling

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Steenslag, type IIA, dikte 10cm
Steenslag, type IA, dikte 14cm
Onderfundering type II, dikte 20cm
Geogrid

voetpad

Betonstraatstenen grijs 220/220/80

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Fundering van steenslag, type IIA, dikte 19cm

fietspad rijweg voetpad

Fietspadklinker grijs 300/150/80 zonder velling

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Fundering van steenslag, type IIA, dikte 19cm

fietspad

voetpad fietspadgroenstrook

Onderfundering, type II, dikte 20cm
Geogrid

parkeerstrook voetpad

Betonstraatstenen grijs 220/220/80

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Fundering van steenslag, type IIA, dikte 19cm

bitumineuse voegband

Waterpasserende betonstraatstenen 220/110/100mm met openingspercentage >=10% kleur grijs

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Geotextiel
Drainerend schraal beton, dikte 22cm
Onderfundering type II, dikte 20cm
Geogrid

Betonstraatstenen grijs 220/220/80

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Fundering van steenslag, type IIA, dikte 19cm

Betonstraatstenen grijs 220/110/80

Betonstraatstenen grijs 220/110/100

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Fundering van schraal beton, dikte 15cm

Waterpasserende betonstraatstenen 220/110/100mm,
elleboogverband, met openingspercentage >=10% kleur zwart

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Geotextiel
Drainerend schraalbeton, dikte 22cm
Onderfundering, type II, dikte 20cm
Geogrid

parkeerstrookvoetpad

Geprefabriceerde trottoirband
Boordsteen type ID1
Stut schraal beton

v<=0.050m³/m

Betonstraatstenen grijs 220/220/80

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Steenslag, type IIA, dikte 19cm

Ongewapende cementbetonverharding, uitgewassen, dikte E = 21 cm
Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IIA, dikte 14cm

Waterpasserende betonstraatstenen 220/110/100mm met openingspercentage >=10% kleur zwart

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Geotextiel
Drainerend schraalbeton, dikte 22cm
Onderfundering, type II, dikte 20 cm
Geogrid

Betonstraatstenen grijs 220/220/80

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Fundering van steenslag, type IIA, dikte 19cm

voetpad

waterpasserende verharding

infiltrerende fundering

Waterpasserende betonstraatstenen grijs 220/110/100

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Drainerend schraal beton, dikte 22cm

uitstapstrook

voetpad parkeerstrook

groenstrook

Sierbestrating in betonstraatstenen grijs, 600/300/120

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Steenslag, type IIA, dikte 15cm

Waterpasserende betonstraatstenen 220/110/100mm met openingspercentage >=10% kleur zwart

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Geotextiel
Drainerend schraalbeton, dikte 22cm
Onderfundering, type II, dikte 20cm
Geogrid

Geprefabriceerde platte kantstrook beton type IIA1

Geprefabriceerde trottoirband
Boordsteen type ID2
Stut schraal beton

v<=0.050m³/m

Geprefabriceerde trottoirband
Boordsteen type ID2
Stut schraal beton

v<=0.050m³/m
Geprefabriceerde trottoirband
Boordsteen type ID2
Stut schraal beton

v<=0.050m³/m

Geprefabriceerde trottoirband
Boordsteen type ID2
Stut schraal beton

v<=0.050m³/m

Betonstraatstenen grijs 220/220/80

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Fundering van steenslag, type IIA, dikte 19cm

Fietspadklinker grijs 300/150/80 zonder velling

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Fundering van steenslag, type IIA, dikte 19cm

Betonstraatstenen grijs 220/220/80

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Steenslag, type IIA, dikte 19cm

voetpad

Betonstraatstenen grijs 220/220/80

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Steenslag, type IIA, dikte 19cm

voetpad

Geprefabriceerde trottoirband
Boordsteen type ID1
Stut schraal beton

v<=0.050m³/m

parkeerstrook

Waterpasserende betonstraatstenen

220/110/100mm , kleur grijs

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Geotextiel
Drainerend schraalbeton, dikte 22cm
Onderfundering type II, dikte 20cm
Geogrid

Geprefabriceerde
watergreppel type IIE1

Fundering en stut schraal beton

v<=0.075m³/m

Geprefabriceerde trottoirband
Boordsteen type ID2
Stut schraal beton

v<=0.025m³/m

Ongewapende cementbetonverharding, uitgewassen grijs, dikte E = 21cm
Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA, dikte 14cm

Waterpasserende betonstraatstenen 220/110/100mm
met openingspercentage >=10% kleur donkergrijs

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Geotextiel
Drainerend schraalbeton, dikte 22cm
Onderfundering type II, dikte 20cm
Geogrid

Onderfundering, type II, dikte 20cm
Geogrid

Ongewapende cementbetonverharding, uitgewassen, dikte E = 21cm
Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA, dikte 14cm

biggenrug 21x21.6cm

elleboogverbandelleboogverband

elleboogverband

elleboogverband elleboogverband

elleboogverband

elleboogverbandelleboogverband

elleboogverband elleboogverband elleboogverband

Betonnen grasdal 250x250x100mm met openingspercentage >=10%-kleur grijs

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Geotextiel
Drainerend schraalbeton, dikte 22cm
Onderfundering, type II, dikte 20cm
Geogrid

Ter plaatse vervaardigde betonnen kantstroken,
type II E 1

Geprefabriceerde trottoirband
Boordsteen type ID1
Stut schraal beton

v<=0.050m³/m

Ter plaatse vervaardigde betonnen kantstroken,
type II E 1

Betonstraatstenen grijs 220/110/100, elleboogverband

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Fundering van schraal beton, dikte 15cm

Onderfundering, type II, dikte 20cm
Geogrid

Ongewapende cementbetonverharding dokkergrijs, dikte E = 21cm
Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA, dikte 14cm

bitumineuse voegband

bitumineuse voegband bitumineuse voegband

biggenrug 21x21.6cm

teelaarde

bomengrond thv bomen

Waterpasserende betonstraatstenen 220/110/100mm met openingspercentage >=10% kleur zwart

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Geotextiel

Drainerend schraalbeton, dikte 22cm
Onderfundering, type II, dikte 20cm

Geogrid

teelaarde

bomengrond
Geprefabriceerde trottoirband
Boordsteen type ID1
Stut schraal beton

v<=0.050m³/m

Geprefabriceerde trottoirband
Boordsteen type ID2
Stut schraal beton

v<=0.050m³/m

Geprefabriceerde trottoirband
Boordsteen type ID1

Stut schraal beton

v<=0.050m³/m

Geprefabriceerde trottoirband
Boordsteen type ID2

Stut schraal beton

v<=0.050m³/m

Geprefabriceerde trottoirband
Boordsteen type ID1
Stut schraal beton

v<=0.050m³/m

Geprefabriceerde trottoirband
Boordsteen type ID1
Stut schraal beton

v<=0.050m³/m

Geprefabriceerde trottoirband
Boordsteen type ID1

Stut schraal beton

v<=0.050m³/m

Geprefabriceerde trottoirband
Boordsteen type ID1

Stut schraal beton

v<=0.050m³/m

Geprefabriceerde trottoirband
Boordsteen type ID1
Stut schraal beton

v<=0.050m³/m

Geprefabriceerde trottoirband
Boordsteen type ID1

Stut schraal beton

v<=0.050m³/m

MODEL DWARSPROFIEL D-D' GELUKSTEDE deel 2

MODEL DWARSPROFIEL C-C' SINT-JOZEFSPLEIN

MODEL DWARSPROFIEL B-B' TERKERKENLAANMODEL DWARSPROFIEL  A - A'  GROENSTRAAT

MODEL DWARSPROFIEL E-E' GELUKSTEDE deel 1
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-0.10-

Ter plaatse vervaardigde betonnen kantstroken,
type II E 1

-0
.0
1-

-0
.0
1-

verval 1cm verval 1cm

Lijngoot in prefab beton,
met gegleufde openingen

Betonstraatstenen grijs 220/220/80

Bed van steenslag 2/6,3, dikte 3cm
Fundering van steenslag, type IIA, dikte 19cm

max. 1%max. 1%

Onderfundering, type II, dikte 20cm
Geogrid

Ongewapende cementbetonverharding, uitgewassen dokkergrijs, dikte E = 21cm
Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA, dikte 14cm
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