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Parking
· Waterpasserende betonstraatstenen, elleboogverband, grijs,

220x110x100mm
· Heropvoegen met porfiersteenslag 2/4
· Bed van steenslag 2/6,3, Enom = 4 cm
· Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

toevoegsel, dikte 20cm
· Onderfundering type II, dikte 20cm
· niet-geweven Geotextiel (koffer inpakken met opstaande kanten)
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Rijbaan
· Toplaag type AB-4C, zwart, dikte 4cm
· Onderlaag type APO-A, dikte E=8cm
· Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel,

type IIA, dikte 10cm
· Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel,

type IA, dikte 15cm
· Onderfundering type II, dikte 20cm
· Geotextiel

Maaiveld
· extensief grasmengsel

Uitwijkstrook
· Gewapende betonverharding, grijs, printmotief, dikte 20cm
· Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

toevoegsel, dikte 20cm
· Onderfundering type II, dikte 20cm
· Geotextiel

Maaiveld
· extensief grasmengsel

2.0% 2.0%

RONSEWEG

Go
ot

 II
A1

 (s
lib

vo
rm

)
Fu

nd
er

in
g 

en
 st

ut
 v

an
 sc

hr
aa

l b
et

on

Rijbaan/fietsstraat
· Toplaag type AB-4C, oker, dikte 4cm
· Onderlaag type APO-A, dikte E=8cm
· Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel,

type IIA, dikte 10cm
· Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel,

type IA, dikte 15cm
· Onderfundering type II, dikte 20cm
· Geotextiel
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Middeneiland
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Voetpad/toerit
5.50 (var.)

Voetpad
· Waterpasserende betonstraatstenen, elleboogverband, grijs,

220x110x100mm
· Heropvoegen met porfiersteenslag 2/4
· Bed van steenslag 2/6,3, Enom = 4 cm
· Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

toevoegsel, dikte 20cm
· Onderfundering type II, dikte 20cm
· niet-geweven Geotextiel (koffer inpakken met opstaande kanten)
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0.50
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RONSEWEG

Busbaan
· Toplaag type AB-4C, oker, dikte 4cm
· Onderlaag type APO-A, dikte E=8cm
· Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel,

type IIA, dikte 10cm
· Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel,

type IA, dikte 15cm
· Onderfundering type II, dikte 20cm
· Geotextiel
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Maaiveld
· extensief grasmengsel
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Maaiveld
· extensief grasmengsel

100% TEN LASTE VAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN (ENKEL BOVENBOUW) 100% TEN LASTE VAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN (ENKEL BOVENBOUW)

Voetpad
· Waterpasserende betonstraatstenen, elleboogverband, grijs,

220x110x100mm
· Heropvoegen met porfiersteenslag 2/4
· Bed van steenslag 2/6,3, Enom = 4 cm
· Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

toevoegsel, dikte 20cm
· niet-geweven Geotextiel (koffer inpakken met opstaande kanten)

geperforeerde drainagebuis
naar bufferbekken

geperforeerde drainagebuis
naar bufferbekken
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indicatief weergegeven op het plan
De figuratie van de arcering is louter
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